
 

SCHARF SEHEN GmbH 
Mainparkstr. 12 

63801 Kleinostheim 
Tel: 06027/407 111 9  

E-Mail: service@luckylens.de 

 

Liebe Kundin, lieber Kunde,  

 

bitte füllen Sie dieses Formular aus und legen Sie es der Fassung bei. Natürlich können Sie uns auch 

einen Brillenpass oder eine Rezeptkopie beilegen, wenn Sie bezüglich der Glasstärke unsicher sind. 

 

 

Kontaktdaten 

Nachname 

 

Vorname 

 

Bestellnummer  

 

 

 

 

Dioptrien 

 Sphäre (SPH) Cylinder (CYL) Achse (A) Pupillendistanz (PD) 
Nahzusatz (ADD) für 
z.B: Gleitsichtgläser 

Einschleifhöhe (ESH oder 
auch NTH genannt) 

Rechtes Auge 

   

 

  

Linkes Auge 

   

 

  

 

Bei Gleitsichtgläsern ist die Einschleifhöhe zwingend erforderlich, bei Einstärkengläsern zu 

empfehlen. Wird bei den Einstärkengläsern keine Einschleifhöhe angegeben, wird der optische 

Mittelpunkt mittig eingearbeitet.  

 

 

Fassung 

Die beiliegende Fassung (Modellbezeichnung) ________________________       ☐ ist neu    

          ☐ ist bereits getragen 

 

 

Lieferadresse 

SCHARF SEHEN GmbH 

Abt. Einschleifservice 

Mainparkstraße 12 

63801 Kleinostheim 

 



 

SCHARF SEHEN GmbH 
Mainparkstr. 12 

63801 Kleinostheim 
Tel: 06027/407 111 9  

E-Mail: service@luckylens.de 

 

Einschleifhöhe (ESH)  

Bei Gleitsichtgläsern ist die Einschleifhöhe manchmal auch Nahteilhöhe (NTH) genannt, zwingend 

erforderlich, bei Einstärkengläsern zu empfehlen.  

 

 

Wie bestimme ich die Einschleifhöhe? 

1) Setzen Sie Ihre Brille auf und richten Sie den Blick geradeaus. 

2) Lassen Sie sich von einer weiteren Person einen Punkt genau in die Pupillenmitte setzen. 

3) Wir übernehmen die Daten von Ihrer Markierung.  

☐ Einschleifhöhe von den vorhandenen Brillengläsern übernehmen  

Achtung: Wird bei den Einstärkengläsern keine Einschleifhöhe angegeben, wird der optische 

Mittelpunkt mittig eingearbeitet.  

 


